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M ACHINERY

2% MOMA

_ MAQUINAS DE
INYECCION DE PLASTICO

MOMA Machinery ofrece maquinaria de
inyeccién para la industria del plastico y el
empaque. Nuestra marca MOMA, descrita
en este catalogo, es de produccién propia
y de proveniencia asiatica.

Adicionalmente ofrecemos soluciones con
maquinas de fabricacion lItaliana, segun
requerimientos del cliente o del proyecto.

Las maquinas de inyeccion MOMA se
caracterizan por ser robustas, tener una
gran abilidad, y una excelente relacion
calidad-precio. Son maquinas hibridas
que mezclan la tecnologia servomotor
y un sistema hidraulico convencional,
logrando la maxima eficiencia en consumo
de energia.

Esta categoria de maquinas va desde las
96 hasta las 1.250 toneladas de fuerza de
cierre, aunque se pueden llegar a fuerzas
de cierre de hasta 3.200 toneladas con las
maquinas italianas.

MOMA Machinery no solo ofrece maquinas
individuales sino también soluciones de
lineas completas, desde la preparacién de
liquidos y la produccion de envases, hasta
finales de linea.

Como complemento, ofrecemos servicio
técnico, repuestos y equipos auxiliares
para todas nuestras maquinas, desde
Colombia para todo Latinoamérica.

www.momachinery.com




MAQUINAS DE INYECCION DE PLASTICO

ESPECIFICACIONES

UNIDAD DE INYECCION

MOMA-IM96

MOMA-IM120

MOMA-IM139

MOMA-IM168

A|B|c

A|B|C

A|B|C

A|B|C|PET

ESPECIFICACIONES

UNIDAD DE INYECCION

MOMA-IM188

MOMA-IM228

MOMA-IM268

MOMA-IM288

A|B|c

A|B|C|PET

A|B|C|PET

A|B|c

Diametro del Tornillo mm 32 35 38 35 38 42 38 42 45 40 45 48 50
Relacion L/D L/D 24 22 20,2 | 239 22 199 | 23,1 | 209 | 19,5 | 22,5 20 18,8 25
Volumen Tedrico de Inyeccion cm3 | 128 | 154 | 181 168 | 198 | 242 198 | 242 | 278 | 245 | 310 | 353 | 491
Peso de Inyeccion (PS) g 116 | 140 | 164 | 153 | 180 | 220 | 180 | 220 | 253 | 228 | 290 | 328 -
Peso de Inyeccion Inyeccion (PET) g - - - - - - - - - - - - 520
Tasa de Inyeccion g/s 71 85 101 90 105 | 129 97 118 | 135 | 118 | 150 | 170 | 175
Capacidad de Plastificacion g/d 12 15 17 15 17 21 17 21 23 18 22 20 30
Presion de Inyeccién MPa 262 219 185 219 186 152 217 178 155 196 155 136 128
Velocidad del Tornillo rpm 0-200 0-210 0-200 0-195 0-150
UNIDAD DE CIERRE

Fuerza de Cierre Ton 96 120 139 168

Carrera Abertura Plato Movil mm 315 340 380 430

Distancia entre Columnas mm 360x340 410x360 410x410 460x460

Altura Maxima del Molde mm 390 400 430 480

Altura Minima del Molde mm 150 150 170 180

Carrera del Expulsor mm 90 115 115 120

Fuerza del Expulsor KN 43 40 40 40

NuUmero de Expulsores N° 5 5 5 5

OTRO

Presién Maxima de la Bomba MPa 16 16 16 16

Potencia del Motor de la Bomba KW 11 11 13 15

Potencia de Resistencias KW 6.9 6.50 7.20 7.50 13
Capacidad de la Tolva L 25 25 25 25

Capacidad del Tanque de Aceite L 221 220 230 250
Dimensiones de la Maquina (LxXWxH)| m 4.16x1.19x1.79 4.3x1.3x1.8 4.3x1.3x1.8 5.0x1.4x2.1

Peso de la Maquina Ton 3.2 3.5 4.6 52

Diametro del Tornillo mm 45 48 52 50 55 60 60 55 60 65 70 60 65 70
Relacién L/D L/D | 224 21 19,4 22 20 18,3 25 21.8 20 18,4 25 22.8 21 19.5
Volumen Tedrico de Inyeccién cm3 | 381 434 | 509 | 442 | 535 | 636 | 780 | 598 | 712 | 836 | 1100 | 777 | 912 | 1058
Peso de Inyeccion (PS) g 346 395 463 402 487 579 - 538 641 752 - 707 830 963
Peso de Inyeccion Inyeccion (PET) g - - - - - - 826 - - - 1166 - - -
Tasa de Inyeccion gls 118 135 156 189 | 229 | 273 273 240 285 334 | 380 | 239 | 281 326
Capacidad de Plastificacion g/d 22 25 30 32 a1 49 49 38 45 52 60 45 52 62
Presion de Inyeccion MPa | 195 172 146 | 212 175 147 147 200 168 143 147 195 166 143
Velocidad del Tornillo rpm 0-195 0-180 0-190 0-190
UNIDAD DE CIERRE

Fuerza de Cierre Ton 188 228 268 288
Carrera Abertura Plato Movil mm 430 480 550 550
Distancia entre Columnas mm 510x460 510x510 570x570 620x570
Altura Maxima del Molde mm 530 550 600 640

Altura Minima del Molde mm 180 200 230 230
Carrera del Expulsor mm 140 140 150 190

Fuerza del Expulsor KN 50 65 65 80
Numero de Expulsores N° 5 9 9 9

OTRO

Presién Maxima de la Bomba MPa 16 16 16 16
Potencia del Motor de la Bomba KW 15 22 30 30
Potencia de Resistencias KW 10.8 12.5 16,5 14.90 21.5 18.2
Capacidad de la Tolva L 25 50 50 50
Capacidad del Tanque de Aceite L 280 320 580 580
Dimensiones de la Maquina (LXWxH)| m 5.4x1.5x2.1 5.7x1.5x2.2 6.4x1.6x2.3 6.5x1.6x2.3
Peso de la Maquina Ton 5.5 6.9 8.0 9.1

Especificaciones de referencias MOMA-IM96, MOMA-IM120, MOMA-IM139, MOMA-IM168.

Especificaciones de referencias MOMA-IM188, MOMA-IM228, MOMA-IM268, MOMA-IM288.




ESPECIFICACIONES MOMA-IM328 MOMA-IM368 MOMA-IM398 MOMA-IM528
A B ] cprr| a]B]C A B ] c|prr| Aa]B]C
UNIDAD DE INYECCION
Diametro del Tornillo mm 65 70 75 75 65 70 75 70 75 80 80 80 85 90
Relacién L/D L/D 21.5 20 18,7 25 22.6 21 19.6 | 21.4 20 18,8 25 223 21 19,8
Volumen Tedérico de Inyecciéon cm3 | 1132 | 1308 | 1506 | 1502 | 1228 | 1424 | 1635 | 1293 | 1485 | 1689 | 1689 | 2141 | 2418 | 2710
Peso de Inyeccion (PS) g 1030 | 1190 | 1371 - 1117 | 1296 | 1488 | 1177 | 1351 | 1537 - 1948 | 2200 | 2466
Peso de Inyeccion Inyeccion (PET) g - - - 1590 - - - - - - 1788 - - -
Tasa de Inyeccion g/s 245 285 327 350 233 270 310 366 395 446 446 427 482 541
Capacidad de Plastificacion g/d 50 60 71 71 50 60 71 60 65 70 70 80 100 118
Presion de Inyeccion MPa 182 168 137 146 195 168 146 199 173 152 152 188 167 149
Velocidad del Tornillo rpm 0-160 0-160 0-165 0-150
UNIDAD DE CIERRE
Fuerza de Cierre Ton 328 368 398 528
Carrera Abertura Plato Movil mm 670 670 700 820
Distancia entre Columnas mm 660x660 720x660 720x720 810x810
Altura Maxima del Molde mm 680 750 800 820
Altura Minima del Molde mm 240 240 280 350
Carrera del Expulsor mm 160 180 160 210
Fuerza del Expulsor KN 65 90 110 150
Numero de Expulsores N° 13 13 13 13
OTRO
Presion Maxima de la Bomba MPa 16 16 16 16
Potencia del Motor de la Bomba KW 37 37 37 55
Potencia de Resistencias KW 18.50 23.8 20.5 23.2 24.8 33.00
Capacidad de la Tolva L 50 50 50 100
Capacidad del Tanque de Aceite L 730 750 750 1000
Dimensiones de la Maquina (LXWxH)| m 6.9x1.7x2.5 7.5x1.85x2.25 7.3x1.9x2.5 8.6x2.2x2.7
Peso de la Maquina Ton 12 12.8 15.7 23
Especificaciones de referencias MOMA-IM328, MOMA-IM368, MOMA-IM398, MOMA-IM528.
ESPECIFICACIONES MOMA-1M628 MOMA-IM738 MOMA-IM1080 MOMA-IM1250
A | B | c A | B | c Al B | C A | B | cC
UNIDAD DE INYECCION
Diametro del Tornillo mm 85 90 95 90 95 105 100 110 120 110 120 130
Relacién L/D L/D 223 21 19.9 232 22 19.9 24.2 22 20.2 26.2 24 22.2
Volumen Tedrico de Inyeccion cm3 2298 | 2576 | 2870 | 2861 3188 3894 | 4083 | 4941 5880 5322 | 6333 | 7433
Peso de Inyeccion (PS) g 2091 2344 | 2611 | 2603 | 2901 3543 3715 | 4496 | 5350 4843 | 5763 | 6764
Peso de Inyeccion Inyeccion (PET) g - - - - - - - - - - - -
Tasa de Inyeccion g/s 400 448 499 560 610 700 695 841 1001 806 956 1122
Capacidad de Plastificacion g/d 60 75 85 85 100 110 96 116 130 115 128 145
Presion de Inyeccion MPa 206 184 164 195 175 143 206 171 143 206 173 148
Velocidad del Tornillo rpom 0-125 0-130 0-110 0-95
UNIDAD DE CIERRE
Fuerza de Cierre Ton 628 738 1080 1250
Carrera Abertura Plato Movil mm 870 950 1120 1300
Distancia entre Columnas mm 850x850 950x950 1100x1100 1260x1260
Altura Maxima del Molde mm 900 960 1200 1300
Altura Minima del Molde mm 350 400 460 550
Carrera del Expulsor mm 260 280 320 400
Fuerza del Expulsor KN 200 200 245 260
Numero de Expulsores N° 17 17 21 21
OTRO
Presion Maxima de la Bomba MPa 16 16 16 16
Potencia del Motor de la Bomba KW 55 30+37 45+45 55+55
Potencia de Resistencias KW 42 48.8 68.50 85.25
Capacidad de la Tolva L 100 100 100 100
Capacidad del Tanque de Aceite L 1200 1500 1700 1900
Dimensiones de la Maquina (LxWxH) m 9.3x2.3x2.7 10.1x2.6x2.8 14.15x2.65x3.5 14.3x2.8x3.5
Peso de la Maquina Ton 31 38 65 65

Especificaciones de referencias MOMA-IM628, MOMA-IM738, MOMA-IM1080, MOMA-IM1250.
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MAQUINAS AUTOMATICAS
DE EXTRUSION-SOPLADO

Para PE, PP, PVC, PS, PC

Las maquinas de Extrusién-Soplado (Soplado Convencional)
marca MOMA son de produccidén propia y de proveniencia
asiatica. Estas maquinas son aptas para todo tipo de envases,
con volumenes que pueden ir desde los 5ml hasta los 250I.

La marca comprende maquinas de estacion sencilla o doble, de
cabezal continuo o de acumulacién, y puede trabajar materiales
como PP, PE PEAD, PVC, PS, PC, entre otros, en una o multiples
capas. El desempefio de estas maquinas se ve potenciado
por nuestros servicios, con los cuales se ofrece una solucion
completa alrededor del soplado. Algunos de estos servicios
son: estudio, disefio, proyeccién y/o re-ingenieria de envases y
diferentes piezas de soplado, disefio y produccién de moldes de
soplado, servicio de mantenimiento, y repuestos.

Para los proyectos de soplado de contenedores de talla industrial
(251 - 250I), la informacion y especificaciones de las maquinas
estan disponibles solo bajo pedido.

Adicionalmente a estas maquinas, MOMA Machinery dispone de:
Maquinas automaticas de Extrusidon-Soplado hidraulicas,
eléctricas e hibridas, de produccion italiana.

Maquinas automaticas de Inyeccion-Soplado, de produccién
propia e italiana.

Maquinas lineales automaticas y semiautomaticas para
soplado PET, de producciéon propia.

Maquinas lineales para soplado PET (botellas estandar,
botellas para hot-fill, botellas con cuello inclinado, botellas
con asa simulada y copas de vino), de produccién Espafola.
Maquinas rotativas para soplado PET, de produccién Italiana.

MOMA Machinery no solo ofrece maquinas individuales sino
también soluciones de lineas completas, desde la preparacion
de liquidos y la produccién de envases, hasta finales de linea.

Como complemento, ofrecemos equipos auxiliares para todas
nuestras maquinas, desde Colombia para todo Latinoamérica.

www.momachinery.com



MAQUINAS AUTOMATICAS DE EXTRUSION - SOPLADO
Para PE, PP, PVC, PS, PC

ESPECIFICACIONES MOMA-S2L MOMA-S5L. MOMA-S12L MOMA-S18L
Max Volumen de Producto | 2 5 12 20
Ciclo en Vacio Pc/h 900%*2 700%2 600%2 600%2
UNIDAD DE EXTRUSION

Estructura del Cabezal Tipo Continuo

Didmetro del tornillo mm 65 75 90 90
Capacidad de Plastificacion en PE kg/hr 70 90 160 160
UNIDAD DE CIERRE

Fuerza de Cierre KN 40 70 120 160
Espacio entre Placas mm 138-368 150-510 240-640 280-680
Dimensiones de placa W*H mm 286*330 350*400 450*500 500%520
Max Dimensiones de Molde mm 300%350 360*400 500*520 560*520
Recorrido de Placas mm 420 450/520 600/650 650
ESPECIFICACIONES ELECTRICAS

Potencia Motor extruder KW 22 30 45 45
Potencia Motor Bomba Hidraulica KW 7.5 11 15 15
Potencia eléctrica de cabezal KW 6 7.5 10 12.5
Potencia eléctrica Total KW 45 60 90 93
OTRAS

Dimensiones del equipo L*W*H m 3.0%1.9%2.4 3.7%3.1%2.7 4.2*3.2*3.0 4.3*3.2*3.1
Peso de Maquina Ton 5 8.5 12 14

Especificaciones de referencias MOMA-S2L, MOMA-S5L, MOMA-S12L, MOMA-S18L.
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M,I-'\QUINAS
SEMIAUTOMATICAS DE

ESTIRO-SOPLADO
Para botella PET

Las maquinas semiautomaticas MOMA-SA son ideales para proyectos de
produccién en pequefia escala, y de gran versatilidad. Esto es debido a
sus bajas velocidades de produccion, y a que el proceso se ha disefiado
para que sea lo mas simple e intuitivo posible. Estas maquinas brindan
la maxima flexibilidad en productividad y en tipo de envase.

El desempefio de estas maquinas se ve potenciado por nuestros
servicios, con los cuales se ofrece una solucién completa alrededor de
la produccién de las botellas. Algunos de estos servicios son: estudio,
disefio, proyeccion y/o re-ingenieria de preformas, botellas y tapas,
disefio y produccién de moldes de soplado, servicio de mantenimiento,
y repuestos.

Nuestras maquinas semiautomaticas han sido creadas para soplar una
gran variedad de envases PET, entre los cuales se encuentran:

* Botellas de 100ml hasta 10l

+ Botellones de hasta 25|

* Envases de boca ancha de hasta 120mm de diametro en el cuello
*Dependiendo de la referencia de la maquina.

Adicionalmente a estas maquinas, MOMA Machinery disponen de:
Maquinas lineales automaticas para soplado PET, de produccion propia.
Maquinas lineales para soplado PET (botellas estandar, botellas para
hot-fill, botellas con cuello inclinado, botellas con asa simulada y
copas de vino), de produccion Espafola.

Maquinas rotativas para soplado PET, de produccién Italiana.
Maquinas automaticas de Extrusién-Soplado, de produccién propia
e italiana.

Maquinas automaticas de Inyeccion-Soplado, de produccién propia
e italiana.

MOMA Machinery no solo ofrece maquinas individuales sino también
soluciones de lineas completas, desde la preparacién de liquidos y la
produccidn de envases, hasta finales de linea.

Como complemento, ofrecemos servicio técnico, repuestos y equipos
auxiliares para todas nuestras maquinas, desde Colombia para todo
Latinoamérica.

www.momachinery.com



MAQUINAS SEMIAUTOMATICAS DE ESTIRO - SOPLADO

Para botella PET

INFORMACION GENERAL MOMA-SA880 MOMA-SA600 MOMA-SA900 MOMA-SA90 MOMA-JAR700
Fuerza de Cierre Ton 20 35 20 30 20
Carrera de apertura mm 230 230 230 330 230

Max. Recorrido Estiramiento mm 380 380 380 450 380
NUmero de Cavidades N° 2 2 2 1 1
Producciéon Teérica bph 228 EEZ:EZ é::; 365000(?:;?150% ggg Eﬂgztg EB 90 (hasta 20L) 380 (hasta 6L)
Max. Espesor del Molde mm 300 300 300 380 300
Espacio entre Barras mm 280x500 480x450 280x500 480x550 380x500
DIMENSIONES DEL ENVASE

Max. Volumen del Envase L 0.31-62|._5(|](2C§\?)V) %’_21_3::((12 CC:\\//)) 6 20 6
Rango del diametro del cuello mm 15-60 15-60 15-60 65 120
Méaximo Didmetro del envase mm 35-220 35-220 35-220 400 35-220
Altura maxima del envase mm 450 400 450 550 450
DIMENSIONES (L x W x H)

Sopladora m 1.48x0.6x2.13 1.56x0.72x2.18 1.68x0.8x2.33 1.55x0.82x1.55 1.48x0.6x2.13
Horno pre-calentador m 1.37x0.61x1.34 1.66x0.61x1.35 1.57x0.81x1.54 2.52x0.68x1.55 1.37x0.61x1.34
Potencia Eléctrica 220V 3 PH 60 HZ KW 8 15 10 19 11

Peso Neto Ton 0,82 1 1 14 0,82

Especificaciones de referencias MOMA-SA880, MOMA-SA600, MOMA-SA900, MOMA-SA90, MOMA-JAR700.
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MAQUINAS ECONOMICAS
AUTOMATICAS DE

ESTIRO-SOPLADO
Para botella PET

Las maquinas econémicas automaticas MOMA-SE logran mantener precios muy
accesibles, garantizando un nivel tecnolégico, de productividad, y de consumo del
equipo que se encuentran a la altura de los requerimientos del mercado mundial.
Estas maquinas no son solo unaopcién de entrada supremamente conveniente para
clientes pequefios, clientes nuevos en el negocio del estiro-soplado, o para proyectos
a pequefia escala, sino que también, gracias a la calidad de sus componentes y
a sus caracteristicas de consumo, mantienen su utilidad y rendimiento a lo largo
del tiempo. Su horno modular de ocho zonas permite mantener una temperatura
regulada y constante. Adicionalmente esta maquina tiene un innovativo sistema
de eslabén variable que permite reducir las dimensiones del horno y, por tanto, el
consumo eléctrico de la maquina.

Los parametros estandar de construccion se pueden encontrar en este catalogo.
En cualquier caso estas maquinas se pueden fabricar a la medida, para envases de
hasta 12 |, con cuello de hasta 50 mm de diametro, cuerpo de hasta 210 mm de
didmetro, y altura de hasta 440 mm.

El desempefio de estas maquinas se ve potenciado por nuestros servicios, los
cuales ofrecen una solucién completa alrededor de la produccion de las botellas.
Algunos de estos servicios son estudio, disefio, proyeccion y/o re-ingenieria de
preformas, botellas y tapas, disefio y producciéon de moldes de soplado, servicio de
mantenimiento, y repuestos.

Adicionalmente a estas maquinas, MOMA Machinery dispone de:

* Maquinas lineales automaticas y semiautomaticas para soplado PET, de
produccién propia.
Maquinas lineales para soplado PET (botellas estandar, botellas para hot-fill,
botellas con cuello inclinado, botellas con asa simulada y copas de vino), de
produccién Espafiola.
Maquinas rotativas para soplado PET, de produccion Italiana.
Maquinas automaticas de Extrusion-Soplado, de produccién propia e italiana.
Maquinas automaticas de Inyeccién-Soplado, de produccion propia e italiana.

MOMA Machinery no solo ofrece maquinas individuales sino también soluciones
de lineas completas, desde la preparacion de liquidos y la produccién de envases,
hasta finales de linea.

Como complemento, ofrecemos servicio técnico, repuestos y equipos auxiliares
para todas nuestras maquinas, desde Colombia para todo Latinoamérica.

www.momachinery.com



INFORMACION GENERAL

MOMA-SE2500

MAQUINAS ECONOMICAS AUTOMATICAS DE ESTIRO - SOPLADO
Para botella PET

MOMA-SE3500

Fuerza de Cierre Ton 18 25
Carrera de apertura mm 130 130
Max. Recorrido Estiramiento mm 370 370
Recorrido del fondo mm 70 70
Nuimero de Cavidades N° 2 3
Produccion Tedrica bph 1800 2500
Max. Espesor del Molde mm 300 300
Espacio entre Barras mm 550x275 520x380
DIMENSIONES DEL ENVASE

Max. Volumen del Envase ml 2500

Rango del diametro del cuello mm 16

Maximo Didmetro del envase mm 100

Altura maxima del envase mm 380

DIMENSIONES (L x W x H)

Sopladora m 2.2x1.5x1.8 2.7x1.5x2.7
Cargador de preformas m 1x1.5x2.5 1.1x1.5x2.5
Potencia eléctrica 380V 3PH 50 HZ KW 32 32
Peso Neto Ton 2 2,5

Especificaciones de referencias MOMA-SE2500 y MOMA-SE3500.
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MAQUINAS AUTOMATICAS
LINEALES DE ESTIRO-SOPLADO
Para botella PET

Las innovaciones en los procesos de calentamiento y de
soplado, junto a la posibilidad de usar servomotores para
algunos de sus movimientos, hacen que las maquinas lineales
MOMA-SS produzcan botellas con una gran eficiencia y calidad,
minimizando en lo posible los costos de produccion. El
desempefio de estas maquinas se ve potenciado por nuestros
servicios, con los cuales se ofrece una solucién completa
alrededor de la produccién de las botellas. Algunos de estos
servicios son: estudio, disefio, proyeccion y/o re-ingenieria de
preformas, botellas y tapas, disefio y producciéon de moldes de
soplado, servicio de mantenimiento, y repuestos.

Nuestras maquinas también ofrecen soluciones para el soplado
de botellas PET para hot-fill, y de botellas en PP a partir de
preformas.

Adicionalmente a estas maquinas, MOMA Machinery dispone de:
+ Maquinas lineales semiautomaticas para soplado PET, de
produccién propia
Maquinas lineales para soplado PET (botellas estandar,
botellas para hot-fill, botellas con cuello inclinado, botellas
con asa simulada y copas de vino), de produccion Espafiola
Maquinas rotativas para soplado PET, de produccion Italiana
Maquinas automaticas de Extrusion-Soplado, de produccién
propia e italiana
Maquinas automaticas de Inyeccion-Soplado, de produccién
propia e italiana.

MOMA Machinery no solo ofrece maquinas individuales sino
también soluciones de lineas completas, desde la preparacion
de liquidos y la produccién de envases, hasta finales de linea.

Como complemento, ofrecemos servicio técnico, repuestos
y equipos auxiliares para todas nuestras maquinas, desde
Colombia para todo Latinoamérica.

www.momachinery.com



MAQUINAS AUTOMATICAS LINEALES DE ESTIRO - SOPLADO
Para botella PET

INFORMACION GENERAL MOMA-SS4SF MOMA-SS4BF MOMA-SS6SF MOMA-SS8SF
Fuerza de Cierre Ton 35 37 37 45
Carrera de apertura mm 80 130 120 120
Max. Recorrido Estiramiento mm 250 350 350 350
Recorrido del fondo mm 70 70 70 70
Numero de Cavidades N° 4 4 6 8
Produccién Tedrica bph 4500 4000 6000 8000
Max. Espesor del Molde mm 300 300 300 300
Espacio entre Barras mm 400x380 500x520 500x520 500x660
DIMENSIONES ENVASE

Max. Volumen del Envase ml 600 1500 750 750
Rango del diametro del cuello mm 30 32 32 32
Méaximo Diametro del envase mm 65 100 70 70
Altura maxima del envase mm 220 360 260 330
DIMENSIONES (L x W x H)

Sopladora m 3x1.9x2.30 5.1x2.37x2.1 4.9x2.2x2.3 5.40x2.1x2.1
Cargador de Preformas m 2.50x1.60x2.70 2.5x1.6x2.7 2.5x1.8x2.7 2.5x1.8x2.7
Potencia Eléctrica 380V 3PH 50HZ KW 48 96 120 120
Peso Neto Ton 4 4,5 3,5 9

Especificaciones de referencias MOMA-SS4SF, MOMA-SS4BF, MOMA-SS6SF y MOMA-SS8SF.
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SMI EBS 4K ERGON

Maquina Automatica Rotativa
de Estiro-Soplado

MOMA Machinery es el representante exclusivo en Colombia de
SMI Group, empresa italiana y lider mundial en la fabricaciéon de
maquinas automaticas para finales de linea (enfardado, encajonado
y paletizado) y de maquinas automaticas rotativas de estiro-soplado.

A partir de las innumerables innovaciones técnicas introducidas
en las estirosopladoras de la serie EBS ERGON, los disefiadores
SMI han desarrollado una nueva serie de maquinas rotativas ultra-
compactas, completamente electrénicas, llamadas EBS K ERGON
(la letra K del nombre deriva de la palabra alemana «kompakt»).
Los modelos de 2, 3 y 4 cavidades permiten aprovechar todas las
ventajas de la tecnologia rotativa en un rango de velocidad (de 1.000
a 8.800 botellas por hora) que tradicionalmente estaba cubierto por
las sopladoras lineales.

Esta serie garantiza notables prestaciones en el estirado-soplado
de botellas en PET, PEN y PP, principalmente utilizadas en el sector
de alimentos y bebidas; entre las cuales estan su elevado contenido
tecnolégico, costos de produccidony mantenimiento extremadamente
reducidos, y una excelente relacién calidad/precio.

El desempefio de estas maquinas se ve potenciado por una solucién
completa alrededor de la produccién de las botellas. Algunos de
estos servicios son estudio, disefio, proyecciéon y/o re-ingenieria
de preformas, botellas y tapas, disefio y produccién de moldes de
soplado, servicio de mantenimiento, y repuestos.

Adicionalmente a esta serie de maquinas, MOMA Machinery dispone de:
« Maquinas lineales automaticas y semiautomaticas para soplado
PET, de produccion propia.
Maquinas lineales para soplado PET (botellas estandar, botellas
para hot-fill, botellas con cuello inclinado, botellas con asa
simulada y copas de vino), de produccién Espaiola.
Maquinas rotativas para soplado PET, de produccioén Italiana.
Maquinas automaticas de Extrusién-Soplado, de produccién propia
e italiana.
Maquinas automaticas de Inyeccién-Soplado, de produccién propia
e italiana.

MOMA Machinery no solo ofrece maquinas individuales sino también
soluciones de lineas completas, desde la preparacién de liquidos y la
produccién de envases, hasta finales de linea.

Como complemento, ofrecemos servicio técnico, repuestos y
equipos auxiliares para todas nuestras maquinas, desde Colombia

para todo Latinoamérica.

www.momachinery.com



SMI EBS 4K ERGON

Maquina Automatica Rotativa de Estiro-Soplado

EBS 2K ERGON EBS 3K ERGON
Velocidad mdx. (BPH) 4.400 6.600
Vol. mdx. Botella 3L 3L
Cavidades 2 3

Datos técnicos:

+ La seccién de calentamiento de las preformas (horno)
estd integrada con la seccién de estirado-soplado
(carrusel) en un Unico moédulo muy compacto, lo que
permite instalar el equipo en lineas de embotellado de
reducidas dimensiones.

* EI carrusel de estirado-soplado esta provisto de
varillas de estirado motorizadas, cuyo funcionamiento,
controlado por accionamientos electrénicos, no
requiere levas mecanicas.

« Tecnologia innovadora que permite modificar la
velocidad de estirado sin intervenciones mecanicas
(sustitucion de levas) y reducir considerablemente
el estrés causado por las vibraciones a las que el
carrusel de soplado esta sometido en las soluciones
tradicionales.

+ El sistema de estirado-soplado adopta un sistema
de valvulas de altas prestaciones y bajos volumenes
muertos que permite reducir los tiempos de
presoplado y de soplado, con el consiguiente aumento
del rendimiento de la maquina y de la calidad de las
botellas producidas.

* El grupo mecanico del molde dispone de motorizacion
propia, lo que permite realizar con la maxima precision

*Velocidad en 1 litro

e **os dados indicados en esta tabla
8.800 no son vinculantes, porque deben ser

3L confirmados por SMI en funcién de

las condiciones productivas y de las

4 especificaciones técnicas del usuario

de la mdquina.

tanto las operaciones de subida y bajada del fondo del
molde como las de apertura y cierre del grupo porta-
molde.

La instalacién esta gestionada por el avanzado sistema
de automatizacion y control Motornet System®; dicho
sistema asegura que se mantengan constantes los
parametros 6ptimos de trabajo durante todo el ciclo
de produccién y permite modificar directamente las
configuraciones de la maquina, con la consiguiente
simplificacién de las operaciones de cambio de
formato.

Video
EBS K ERGON
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2% MOMA

M ACHINERY

MAQUINAS ESTIRO-SOPLADORAS
Y SISTEMAS INTEGRADOS ECOBLOC®
SMI GROUP

MOMA Machinery es el representante exclusivo en Colombia de
SMI Group, empresa italiana y lider mundial en la fabricacion
de maquinas automaticas para finales de linea (enfardado,
encajonado y paletizado) y de maquinas automaticas rotativas
de estiro-soplado.

A partir de las innumerables innovaciones técnicas introducidas
en las estirosopladoras de la serie EBS ERGON, los disefiadores
SMI han desarrollado maquinas que pueden tener entre 2y 16
cavidades, y soplar botellas de hasta 10 litros, con velocidades de
hasta 32.600 botellas/hora.

Estas maquinas garantizan notables prestaciones en el estirado-
soplado de botellas en PET, PEN y PP, principalmente utilizadas
en el sector de alimentos y bebidas; entre las cuales estan
su elevado contenido tecnolégico, costos de produccidon y
mantenimiento extremadamente reducidos, y una excelente
relacion calidad/precio.

El desempefio de estas maquinas se ve potenciado por una
solucién completa alrededor de la produccién de las botellas.
Algunos de estos servicios son estudio, disefio, proyeccion y/o
re-ingenieria de preformas, botellas y tapas, disefio y produccion
de moldes de soplado, servicio de mantenimiento, y repuestos.

Adicionalmente a esta serie de maquinas, MOMA Machinery

dispone de:

* Maquinas lineales automaticas y semiautomaticas para
soplado PET, de produccion propia.
Maquinas lineales para soplado PET (botellas estandar,
botellas para hot-fill, botellas con cuello inclinado, botellas
con asa simulada y copas de vino), de produccién Espafiola
Maquinas rotativas para soplado PET, de produccion Italiana
Maquinas automaticas de Extrusién-Soplado, de produccién
propia e italiana
Maquinas automaticas de Inyeccién-Soplado, de produccién
propia e italiana

MOMA Machinery no solo ofrece maquinas individuales sino
también soluciones de lineas completas, desde la preparacion
de liquidos y la produccién de envases, hasta finales de linea.

Como complemento, ofrecemos servicio técnico, repuestos
y equipos auxiliares para todas nuestras maquinas, desde
Colombia para todo Latinoamérica.

www.momachinery.com



SISTEMA ECOBLOC®

Video
EBS ERGON

o

Irl: 'I

B

Los beneficios ganados gracias a las innovaciones tecnologicas aplicadas a las maquinas EBS ERGON son llevados

mas alla cuando son combinados con un médulo de llenado y uno de tapado, para formar un sistema ECOBLOC®

integrado. La integracion de estas tres importantes operaciones en un unico bloque permite obtener resultados

optimos con reducidos costos de produccién para el soplado, llenado y tapado de contenedores de hasta 10l. Esta

solucion no requiere de transportadores neumaticos entre el sopladoy el llenado, y en muchos casos, ni siquiera de
una estacion de enjuague (debido al reducido riesgo de contaminacion inherente a la solucién en bloque).

El control electrénico de las operaciones de llenado, proporcionadas por valvulas de alta eficiencia controladas por
medidores de flujo, asegura un proceso muy preciso y rapido.

- Disefio modular ultracompacto y personalizable. * Bajo consumo de energia y compatibilidad ambiental.
+ Gestion mas sencilla y con menos mantenimiento. + Maquina electrénica con motores brushless con un ser-
+ Elevado contenido tecnoldgico. vo-driver digital integrado.
* No requiere enjuagadora, transportadores neumaticos, * Perfecta sincronizacion entre soplado y llenado.

o acumulacién entre el soplado y el llenado. * Kit opcional ReduxAir para soplar botellas con una
- Costos de operacion y mantenimiento reducidos. presion de aire reducida.
Funcionamiento
5. Transferencia de las 6. Llenado electronico 7. Tapado por sistema
botellas vacias Solo en caso de presencia de botella el proceso de "pick & place”
Después de haber sido produci- llenado comienza. El liquido a envasar se encuentra Las botellas llenas son trasla-
das, las botellas vacias se trans- en un pequeiio depdsito externo, desde el cual es dadas a la tapadora. Los tapo-
fieren desde la sopladora hasta enviado alasvalvulas de llenado mediante una bomba nes son orientados en la direc-
lallenadora. La rueda de estrella o por gravedad en caso de productos espumosos. El cion correcta por un elevador/
a la salida de la sopladora esta llenado es electréonico volumétrico con medidores orientador, y son trasladados
equipada con pinzas sincroni- magnéticos de volumen (modelos VMAG/EV para al dispositivo “pick & place” que
zadas electrénicamente con las productos conductibles) o electrénico masico con posiciona el tapén debajo de la
guias de la rueda de estrella en medidores de masa basados en el principio de Coriolis cabeza de tapado, la cual baja

la entrada de la llenadora. (modelos VMAS/EM para productos no conductibles). hacia la botella y aplica el tapén.

Cra. 36 #10-119, Arroyohondo  Teléfono: (57-2) 695 92 55 Celular: 318 859 8754 www.momachinery.com info@momachinery.com @ E3M momachinery



MI-'\QUINAS ESTIRO-SOPLADORAS Y SISTEMAS INTEGRADOS ECOBLOC®
SMI Group

Las estiro-sopladoras rotativas SMI, disponibles en version “stand alone” y en versién “combi”, garantizan notables prestaciones
en el estirado-soplado de botellas en PET, PEN y PP, principalmente utilizadas en el sector de alimentos y bebidas. El elevado
contenido tecnolégico, los costes de ejercicio y mantenimiento extremadamente reducidos asi como la excelente relacién calidad-
precio hacen las maquina SMI la solucién ideal para producir envases plasticos de diversas capacidades, con formas que van de
las mas simples a las mas innovadoras y complejas.

M4as en detalle la gama de sopladoras SMI esta compuesta de la siguiente manera:

+ 7 modelos EBS ERGON, de 4 a 16 cavidades, adaptadas para realizar botellas de hasta 3 litros con una velocidad maxima de
2.100/2.200 bph por cavidad (hasta 33.600 bph)*.

+ 3 modelos EBS K ERGON, de 2 a 4 cavidades, adaptadas para realizar botellas hasta 3 litros con una velocidad maxima de
2.100/2.200 bph/cavidad (hasta 8.800 bph)*.

* 3 modelos EBS HC (High Capacity) ERGON, de 3 a 6 cavidades, especificamente proyectados para producir botellas de gran
capacidad (de 5 a 10 litros) con una velocidad maxima de 1.200 bph/cavidad (hasta 7.000 bph)*.

*En funcion del modelo de maquina elegido y del tipo de envase.

Funcionamiento

1. Alimentacién de preformas

Mediante un transportador/elevador adecuado, las preformas son
transportadas de la tolva de alimentacion al orientador; el orientador
procede a introducirlas en una guia inclinada desde la cual, por caida
por gravedad, alcanzan la rueda distanciadora a estrella posicionada
en el interior del médulo de calentamiento. Dicha rueda alimenta la
cadena de los mandriles rotativos, a través de los cuales las preformas
son “capturadas”y entran en el médulo de calentamiento.

2. Calentamiento de preformas

Antes de entrar en el médulo de calentamiento, cada preforma es
controlada, descartando automaticamente todas aquellas que no
respeten los parametros pre-instalados de dimensiones y la posicién
vertical. El médulo de calentamiento esta dotado de un sistema de
enfriamiento por liquido, para enfriar el anillo de protecciéon que
hace que el anillo de la preforma no se deforme durante el proceso
de calentamiento, y otro por aire, para mantener la temperatura
interna del médulo de calentamiento suficientemente baja y evitar la
exposicion de las paredes internas de las preformas a temperaturas
demasiado altas. A la salida del médulo de calentamiento un sensor
detecta la temperatura de la preforma y, en caso de ser diferente a la
esperada, procede a modificar la potencia de las lamparas del médulo.
Ala salida, un sensor detecta la temperatura de la preformayy, en caso
de necesidad, modifica la potencia de las lamparas del modulo.

3. Soplado de preformas

El proceso de soplado se divide en dos diferentes fases: estirado y
pre-soplado mediante la bajada de la vara de estirado motorizada y
la introduccion del aire comprimido a baja presion, y soplado con aire
comprimido de alta presién, a través del cual los envases adquieren su
forma definitiva. Una contrapresion por aire asegura el perfecto cierre
de los moldes, mientras que el cierre mecanico de los porta-moldes
permite soportar los esfuerzos generados por el proceso. También
estd presente un sistema de enfriamiento por liquido, que permite
mantener constante la temperatura de los moldes.

4. Salida botellas

Durante el proceso de soplado, un sistema de medicion verifica
que el proceso siga el perfil de presion requerido. En el caso que
se verifique una pérdida de presién, los envases producidos son
automaticamente descartados. Las botellas finalizadas son extraidas
de las estaciones de estirado-soplado mediante un segundo grupo
rotativo de pinzas.
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LLENADORAS ROTATIVAS POR NIVEL

Para productos planos

MOMA Machinery cuenta con produccién propia de maquinas de lle-
nado, las cuales son de proveniencia asiatica. Adicionalmente ofrece-
mos soluciones con maquinas de fabricacién Italiana, segun requeri-
mientos del cliente o del proyecto.

Nuestras maquinas rotativas por nivel son especificas al llenado de
botellas, y han sido perfectamente adaptadas para el manejo de pro-
ductos no carbonatados de viscosidad moderada, llegando a tener ex-
celentes niveles de precision. Asi mismo, se logra tener una excelente
relacién entre la inversion y el retorno, conservando los estdndares de
calidad internacionales. Para asegurar un nivel de higiene elevado, los
materiales en contacto con la bebida son en acero inoxidable o ele-
mentos grado alimenticio, y todas las tuberias son de tipo sanitario.

Estas maquinas cuentan con tres médulos (Rinse, Llenado y Tapado)
los cuales hacen parte de un tnico monobloc. Adicionalmente se pue-
de tener un cuarto modulo para la dosificacién de sélidos. La comple-
ta automatizacion del proceso de llenado y transporte de las botellas
se hace por medio de “neck-handling” para botellas PET con anillo de
transferencia, o por medio de “bottom-handling” para botellas de vi-
drio, plasticos como PE y PP, y botellas PET sin anillo de transferencia.

Las maquinas MOMA de llenado por nivel para liquidos planos pueden
tener hasta 50 valvulas de llenado, 15 cabezales de tapado (para todo
tipo de tapa estandar), y llegar a velocidades de hasta 24.000 bph.

En adicién a estas maquinas, MOMA Machinery dispone de:
Maquinas llenadoras rotativas por nivel para aceite, vinagre, pro-
ductos carbonatados, y productos llenados en caliente.

Maquinas llenadoras rotativas a pistén, volumétricas, masicas,
asépticas, y de celda de carga.

Maquinas rotativas especiales para el llenado de productos viscosos
y COrrosivos.

Maquinas para llenado de doypack, sachets, latas, botellones y bidones.
Maquinas lineales para proyectos especificos.

MOMA Machinery no solo ofrece maquinas individuales sino también
soluciones de lineas completas, desde la preparacion de liquidos y la
produccién de envases, hasta finales de linea.

Como complemento, ofrecemos servicio técnico, repuestos y equipos
auxiliares para todas nuestras maquinas, desde Colombia para todo
Latinoamérica.

www.momachinery.com
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LLENADORAS ROTATIVAS POR NIVEL
Para Productos Planos

No. Estaciones de Enjuague N° 8 14 16 24 32 40 50

No. Valvulas de Llenado N° 8 12 16 24 32 40 50

No. Cabezales de Tapado N° 4 5 5 8 8 10 15
Produccion Tedrica (en 500ml) | bph 2200 4500 7500 11000 14000 16000 24000
Capacidad Instalada KW 3 3,5 4 4,8 7,6 8,3 9,6
Dimensiones de la Maquina m 1.9x1.4x2 2.2x1.6x2.3 | 2.5x1.9x2.3 | 2.8x2.2x2.4 4x2.3x2.3 4.6x2.7x2.3 | 5.5x3.2x2.3

Especificaciones de referencias MOMA FP 8-8-4, MOMA FP 14-12-5, MOMA FP 16-16-5, MOMA FP 24-24-8, FP 32-32-8, FP 40-40-10,

MOMA FP 50-50-15.
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LLENADORAS ROTATIVAS
ISOBARICAS POR NIVEL

Para productos carbonatados

MOMA Machinery cuenta con produccién propia de maquinas de
llenado, las cuales son de proveniencia asiatica. Adicionalmente
ofrecemos soluciones con maquinas de fabricacién Italiana, segin
requerimientos del cliente o del proyecto.

Nuestras maquinas rotativas isobaricas por nivel son especificas
al llenado de botellas, y han sido perfectamente adaptadas para el
manejo de productos carbonatados como agua con gas y gaseo-
sas, llegando a tener excelentes niveles de precision. Asi mismo, se
logra tener una excelente relacién entre la inversién y el retorno,
conservando los estdndares de calidad internacionales. Para ase-
gurar un nivel de higiene elevado, los materiales en contacto con
la bebida son en acero inoxidable o elementos grado alimenticio,
y todas las tuberias son de tipo sanitario.

Adicionalmente a un carbonatador, estas maquinas cuentan con
tres modulos (Rinse, Llenado y Tapado) los cuales hacen parte de
un Unico monobloc. Ademas de esto, se puede tener un cuarto
modulo para la dosificacién de sélidos. La completa automatiza-
cién del proceso de llenado y transporte de las botellas se hace por
medio de “neck-handling” para botellas PET con anillo de transfe-
rencia, o por medio de “bottom-handling” para botellas de vidrio,
plasticos como PE y PP, y botellas PET sin anillo de transferencia.

Las maquinas MOMA de llenado isobarico por nivel pueden tener
hasta 50 valvulas de llenado, 12 cabezales de tapado (para todo
tipo de tapa estandar), y llegar a velocidades de hasta 18.000 bph.

En adicion a estas maquinas, MOMA Machinery dispone de:
Maquinas llenadoras rotativas por nivel para aceite, vinagre,
productos planos, y productos llenados en caliente.

Maquinas llenadoras rotativas a piston, volumétricas, masicas,
asépticas, celdas de carga.

Maquinas rotativas especiales para el llenado de productos vis-
COSOS Y COrrosivos.

Maquinas para llenado de doypack, sachets, latas, botellones

y bidones

Maquinas lineales para proyectos especificos.

MOMA Machinery no solo ofrece maquinas individuales sino tam-
bién soluciones de lineas completas, desde la preparacion de liqui-
dos y la produccién de envases, hasta finales de linea.

Como complemento, ofrecemos servicio técnico, repuestos y equi-
pos auxiliares para todas nuestras maquinas, desde Colombia
para todo Latinoamérica.

www.momachinery.com
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LLENADORAS ROTATIVAS ISOBARICAS POR NIVEL
Para Productos Carbonatados

No. Estaciones de Enjuague N° 8 14 16 24 32 40 50

No. Valvulas de Llenado N° 8 12 16 24 32 40 50

No. Cabezales de Tapado N° 4 5 5 8 8 10 12
Produccion Teérica (en 500ml) | bph 1800 3000 4500 7000 10000 15000 18000
Capacidad Instalada Kw 3 3,5 4 4,8 7.6 8,3 9,6
Dimensiones de la Maquina m 1.9x1.4x2 2.2x1.6x2.3 | 2.5x1.9x2.3 | 2.8x2.2x2.4 4x2.3x2.3 4.6x2.7x2.3 | 5.5x3.2x2.3

Especificaciones de referencias MOMA CSD 8-8-4, MOMA CSD 14-12-5, MOMA CSD 16-16-5, MOMA CSD 24-24-8, CSD 32-32-8, CSD 40-40-10,

MOMA CSD 50-50-12.
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LLENADORAS ROTATIVAS POR
NIVEL CON RECIRCULACION

Para llenado en Caliente

MOMA Machinery cuenta con produccién propia de maquinas de lle-
nado, las cuales son de proveniencia asiatica. Adicionalmente ofrece-
mos soluciones con maquinas de fabricacion Italiana, segun requeri-
mientos del cliente o del proyecto.

Nuestras maquinas rotativas por nivel son especificas al llenado de
botellas, y han sido perfectamente adaptadas para el manejo de pro-
ductos que se deben llenar en caliente o mantener en recirculacion,
Ccomo jugos, néctares y productos espumosos, con los cuales se puede
llegar a tener excelentes niveles de precisién. Asi mismo, se logra te-
ner una excelente relacién entre la inversiény el retorno, conservando
los estandares de calidad internacionales.

Para asegurar un nivel de higiene elevado, los materiales en contacto
con la bebida son en acero inoxidable o elemento grado alimenticio, y
todas las tuberias son de tipo sanitario.

Estas maquinas cuentan con tres médulos (Rinse, Llenado y Tapado)
los cuales hacen parte de un Unico monobloc. Ademas de esto, se pue-
de tener un cuarto modulo para la dosificacién de sélidos. La comple-
ta automatizacion del proceso de llenado y transporte de las botellas
se hace por medio de “neck-handling” para botellas PET con anillo de
transferencia, o por medio de “bottom-handling” para botellas de vi-
drio, plasticos como PE y PP, y botellas PET sin anillo de transferencia.

Las maquinas MOMA de llenado por con recirculacién pueden tener
hasta 50 valvulas de llenado, 12 cabezales de tapado (para todo tipo de
tapa estandar), y llegar a velocidades de hasta 18.000 bph.

En adicién a estas maquinas, MOMA Machinery dispone de:
Maquinas llenadoras rotativas por nivel para aceite, vinagre, pro-
ductos carbonatados, y productos planos.

Magquinas llenadoras rotativas a piston, volumétricas, masicas, asép-
ticas, y de celda de carga.

Magquinas rotativas especiales para el llenado de productos viscosos
y COrrosivos.

Maquinas para llenado de doypack, sachets, latas, botellones y bi-
dones.

Magquinas Lineales para proyectos especificos.

MOMA Machinery no solo ofrece maquinas individuales sino también
soluciones de lineas completas, desde la preparacion de liquidos y la
produccion de envases, hasta finales de linea.

Como complemento, ofrecemos servicio técnico, repuestos y equipos
auxiliares para todas nuestras maquinas, desde Colombia para todo
Latinoamérica.

www.momachinery.com
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LLENADORAS ROTATIVAS POR NIVEL CON RECIRCULACION

Para Llenado en Caliente

No. Estaciones de Enjuague N° 8 14 16 24 32 40 50

No. Valvulas de Llenado N° 8 12 16 24 32 40 50

No. Cabezales de Tapado N° 4 5 5 8 8 10 12
Produccién Tedrica (en 500ml) | bph 2000 3200 4500 7000 11000 15000 18000
Capacidad Instalada KW 3 3,5 4 4,8 7.6 83 9,6
Dimensiones de la Maquina m 1.9x1.4x2 2.2x1.6x2.3 | 2.5x1.9x2.3 | 2.8x2.2x2.4 4x2.3x2.3 4.6x2.7x2.3 | 5.5x3.2x2.3

Especificaciones de referencias MOMA HF 8-8-4, MOMA HF 14-12-5, MOMA HF 16-16-5, MOMA HF 24-24-8, HF 32-32-8, HF 40-40-10,

MOMA HF 50-50-12.
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LLENADORAS ROTATIVAS POR NIVEL

Para aceite comestible

MOMA Machinery cuenta con produccién propia de maqui-
nas de llenado, las cuales son de proveniencia asiatica. Adi-
cionalmente ofrecemos soluciones con maquinas de fabrica-
cion Italiana, seguin requerimientos del cliente o del proyecto.

Nuestras maquinas rotativas por nivel son especificas al lle-
nado de botellas, y sus valvulas han sido perfectamente dise-
fladas para el manejo de aceite comestible, vinagre, aderezos,
etc., logrando tener excelentes niveles de precisién. Asi mis-
mo, se logra tener una excelente relaciéon entre la inversion
y el retorno, conservando los estandares de calidad interna-
cionales.

Para asegurar un nivel de higiene elevado, los materiales en
contacto con la bebida son en acero inoxidable o elemento
grado alimenticio, y todas las tuberias son de tipo sanitario.

Estas maquinas cuentan con dos médulos (Llenado y Tapa-
do) los cuales hacen parte de un Unico monobloc. La com-
pleta automatizacién del proceso de llenado y transporte
de las botellas se hace por medio de “neck-handling” para
botellas PET con anillo de transferencia, o por medio de “bo-
ttom-handling” para botellas de vidrio, plasticos como PE y
PP, y botellas PET sin anillo de transferencia.

Las maquinas MOMA de llenado por nivel para aceite pueden
tener hasta 50 valvulas de llenado, 12 cabezales de tapado
(para todo tipo de tapa estandar), y llegar a velocidades de
hasta 13.000 bph.

En adicion a estas maquinas, MOMA Machinery dispone de:
Maquinas llenadoras rotativas por nivel productos planos,
productos carbonatados, y productos llenados en caliente.
Maquinas llenadoras rotativas a piston, volumétricas, ma-
sicas, de celda de carga, asépticas.

Maquinas rotativas especiales para el llenado de produc-
tos viscosos y corrosivos.

Maquinas para llenado de doypack, sachets, latas, botello-
nesy bidones.

Maquinas Lineales para proyectos especificos.

MOMA Machinery no solo ofrece maquinas individuales sino
también soluciones de lineas completas, con maquinas que
van desde la preparacion de liquidos y empaques, hasta fi-
nales de linea.

Como complemento, ofrecemos servicio técnico, repuestos
y equipos auxiliares para todas nuestras maquinas, desde
Colombia para todo Latinoamérica.
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LLENADORAS ROTATIVAS POR NIVEL
Para Aceite Comestible

No. Vélvulas de Llenado N° 8 12 18 24 32 40 50
No. Cabezales de Tapado N° 4 6 6 8 10 12 12
Produccion Teorica (en 500ml) | bph 1600 2800 3500 6000 8000 10000 13000
Capacidad Instalada KW 3 3,5 4 4,8 7,6 8,3 9,6

Especificaciones de referencias MOMA OP 8-4, MOMA OP 12-6, MOMA OP 18-6, MOMA OP 24-8, OP 32-8, OP 40-10, MOMA OP 50-12.
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MAQUINAS
ETIQUETADORAS

MOMA Machinery cuenta con produccion
propia de maquinas etiquetadoras de
proveniencia asiatica, asi como con
maquinas de produccién Italiana. Estas
maquinas son ideales para el etiquetado
de diferentes tipos de productos, como
botellas y frascos de plastico, botellas y
frascos de vidrio, latas, bolsas, cajas y, en
general, casi cualquier tipo de pieza soplada
o sélida.

Ofrecemos 4 tipos de etiquetado, aptos para
las diferentes necesidades del mercado y
del proyecto:

* Etiquetado Autoadhesivo.

+ Etiquetado Hot-Melt.

+ Etiquetado de Funda.
+ Etiquetado Cola Fria.

MOMA Machinery no solo ofrece maquinas
individuales sino también soluciones de
lineas completas, desde la preparacion de
liquidos y la produccién de envases, hasta
finales de linea.

Como complemento, ofrecemos servicio
técnico, repuestos y equipos auxiliares
para todas nuestras maquinas, desde
Colombia para todo Latinoamérica.

www.momachinery.com



MAQUINAS ETIQUETADORAS

Etiquetadora Autoadhesiva

Etiqueta de papel o de plastico. Se pueden posicionar hasta 6 etiquetas.

. Hasta 4.000 piezas por hora, en mdquina lineal.
() Descle 2.500 hasta 30.000 piezas por hora, en mdquina rotativa.

Etiquetadora Hot-Melt

Etiqueta de papel o de OPP pre-cortada (hasta dos etiquetas).
Etiqueta de OPP en bobina.

() Desde 6.000 hasta 36.000 piezas por hora, en mdquina rotativa.

Etiquetadora Combinada

Permite combinar diferentes tipos de etiqueta y de técnicas de
encolado, que pueden intercambiarse facilmente o usarse en
contemporaneo. Se pueden posicionar hasta 6 etiquetas.

() Desde 2.000 hasta 30.000 piezas por hora, en mdquina rotativa.

Etiquetadora de Funda Termoencogible

. Hasta 24.000 piezas por hora, en mdquina lineal.
() Hoasta 60.000 piezas por hora, en mdquina lineal.

.‘..
B

Tapa Cuello  Seccion Super/or Cuerpo
Seccion  Full Body  Under Lap Multipack
Inferior

Etiquetadora de Cola Fria

Etiqueta de papel precortada. Se pueden posicionar
hasta 6 etiquetas.

() Desde 3.000 hasta 6.000 piezas por hora, en
maquina lineal.
Desde 2.000 hasta 30.000 piezas por hora, en
maquina rotativa.
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ENFARDADORAS

De Film Termoencogible

MOMA Machinery cuenta con produccion
asiatica e italiana de maquinas de final de
linea, especialmente disefladas para suplir
las necesidades de la industria del plastico,
el embotellado, y el empaque, aunque
pueden ser usadas en una gran variedad
de proyectos de industrias diversas.
Nuestras  enfardadoras automaticas
MOMA-EFA y semiautomaticas MOMA-
EFSA, pueden ser usadas en conjunto con
bandejas y laminas de cartén, y pueden
utilizar film neutro o estampado.

Adicionalmente a estas maquinas, MOMA
Machinery dispone de:

Maquinas enfardadoras automaticas, de
produccién propia e italiana.
Maquinas encajadoras para caja
Wraparound y caja Tipo Americana, de
produccién propia e italiana.
Maquinas paletizadoras automaticas, de
produccién propia e italiana.
Maquinas estrechadoras automaticas y
semiautomaticas, de produccién propia
y europea.

« Maquinas de armado y sellado de cajas,
de produccion propia y europea.

MOMA Machinery no solo ofrece maquinas
individuales sino también soluciones de
lineas completas, desde la preparacion de
liquidos y la produccién de envases, hasta
finales de linea..

Como complemento, ofrecemos servicio
técnico, repuestos y equipos auxiliares
para todas nuestras maquinas, desde
Colombia para todo Latinoamérica.

www.momachinery.com
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ENFARDADORAS
De Film Termoencogible

Mdquina de empaque mediante film termoretrdctil.

Consta de un médulo de armado automatico y un médulo de calefaccion.
La organizacién de las botellas en el formato requerido, asi como la
posible insercién del cartén o armado de la bandeja, se hace de manera
totalmente automatica.

Velocidad: Mdquina en “L" Hasta 9 ppm
Madaquina lineal: Desde 10 ppm
Opcional: Enfardado con carton y con bandeja

Mdquina de empaque mediante film termoretrdctil.

Consta de una estacién para el armado y un médulo de calefaccion.
La organizacion de las botellas en el formato requerido, asi como la
posible insercién del cartén o armado de la bandeja, debe hacerse
manualmente por uno 0 mas operarios.

Velocidad: De hasta 6 ppm

Opcional: Enfardado con cartén y con bandeja.
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EQUIPOS
AUXILIARES

Para la Industria del Plastico

MOMA Machinery ofrece una gran
variedad de equipos auxiliares para la
industria del plastico. Estos equipos son
especialmente disefiados para apoyar
los procesos de Inyeccién, Extrusion-
Soplado, Estiro-Soplado e Inyeccion-
Soplado.

Contamos con equipos auxiliares de
construcciéon propia, asi como con
marcas asiaticas y europeas altamente
reconocidas en el mercado.

Adicionalmente a los equipos auxiliares

para la industria del plastico, MOMA

Machinery dispone de:

* Equipos auxiliares para la industria
del llenado.

+ Equipos auxiliares para la preparacion
de bebidas.

+ Equipos auxiliares de control de calidad.

MOMA Machinery no solo ofrece ma-
quinas individuales sino también so-
luciones de lineas completas, desde
la preparacion de liquidos y la produc-
cién de envases, hasta finales de linea.

Como complemento, ofrecemos servi-
cio técnico, repuestos y equipos auxi-
liares para todas nuestras maquinas,
desde Colombia para todo Latinoamérica.

www.momachinery.com




EQUIPOS AUXILIARES
Para la Industria del Plastico

Compresores de Aire de Alta y Baja presion

Autoalimentadores
[ @®
Capacidad: Capacidad:

3.350-550 Kg/h A partir de 350 Kg/h

Integramos en nuestras
lineas diferentes varie-
dades de compresores
de alta y baja presion, de-
pendiendo de las especi-
ficidades del proyecto.

Caudal en Alta Presién
(26 bar): Desde 1,2 m3/min

Tolvas Secadora

Capacidad:
12-1.000 kg

Deshumidificadores

Capacidad de la Tolva:
80 - 1.500 litros

Capacidad de Secado:
50 - 1.000 m3/h

Capacidad de la Tolva:
A partir de 80 litros

Capacidad de Secado:
A partir de 50 m3/h

Chillers

. Capacidad de refrigeracién: 3 - 160 Ton
@ Copacidad de refrigeracion: A partir de 3 Ton

Molinos
@ @®
Capacidad: Capacidad: Capacidad:
Apartir de 12 Kg/h 10-150 Kg/h Apartir de 10 Kg/h

Torres de Enfriamiento

Capacidad:
Desde 20 Ton

Cra. 36 #10-119, Arroyohondo  Teléfono: (57-2) 695 92 55 Celular: 318 859 8754 www.momachinery.com info@momachinery.com @ E2M momachinery



2% MOMA

M ACHINERY

EQUIPOS
AUXILIARES

Para la Industria del LIenado

MOMA Machinery ofrece una gran va-
riedad de equipos auxiliares para la in-
dustria del llenado. Estos equipos son
especialmente disefiados para apoyar
los procesos de llenado, pero también,
indirectamente, los procesos de tapa-
do, etiquetado y empaque.

Contamos con equipos auxiliares de
construccién propia, asi como marcas
asiaticas y europeas altamente reco-
nocidas en el mercado.

Adicionalmente a los equipos auxilia-

res para la industria del llenado, MOMA

Machinery dispone de:

* Equipos auxiliares para la industria
plastica.

+ Equipos auxiliares para la preparacion
de bebidas.

+ Equipos auxiliares de control de calidad.

MOMA Machinery no solo ofrece ma-
quinas individuales sino también so-
luciones de lineas completas, desde
la preparacion de liquidos y la produc-
cién de envases, hasta finales de linea.

Como complemento, ofrecemos servi-
cio técnico, repuestos y equipos auxi-
liares para todas nuestras maquinas,
desde Colombia para todo Latinoamérica.

www.momachinery.com




EQUIPOS AUXILIARES
Para la Industria del LIenado

Organizador de Botellas

6.000 - 30.000 bph A partir de 6.000 bph

Sistema de Limpieza CIP

Proceso especial para limpiar tanques, tubos, valvulas
y bombas, de manera automaética, en linea, y sin
necesidad de desconectar o desensamblar los equipos.

Twister / Esterilizador de Botellas

Usado para la esterilizacién de tapay cuello, en el
llenado de bebidas calientes.

Tunel de Calor / Enfriamiento / Secado

500-20.000 bph A partir de 1.000 bph

Ideales para facilitar los procesos de etiquetado y empa-
que de los productos.
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EQUIPOS
AUXILIARES

Para la preparacién de bebidas

MOMA Machinery ofrece una gran va-
riedad de equipos auxiliares para la
preparacion de bebidas. Estos equi-
pos son especialmente disefiados para
apoyar los procesos de llenado.

Contamos con equipos auxiliares de
construccién propia, asi como marcas
asiaticas y europeas altamente reco-
nocidas en el mercado.

Adicionalmente a los equipos auxilia-

res para la industria del llenado, MOMA

Machinery dispone de:

* Equipos auxiliares para la industria
del llenado.

* Equipos auxiliares para la industria
del plastico.

* Equipos auxiliares de control de calidad.

MOMA Machinery no solo ofrece ma-
quinas individuales sino también so-
luciones de lineas completas, desde
la preparacion de liquidos y la produc-
cién de envases, hasta finales de linea.

Como complemento, ofrecemos servi-
Ccio técnico, repuestos y equipos auxi-
liares para todas nuestras maquinas,
desde Colombia para todo Latinoamérica.

www.momachinery.com




EQUIPOS AUXILIARES
Para la Preparacion de Bebidas

Carbonatador Premix, Mixers y Mezcladores
La preparacion de bebidas incluye normalmente ®e
procesos como disoluciéon de azlcar, filtracion del A partir de 3 Ton/h
sirope, dilucién de concentrados, mezcla, carbona- .
® . tacion y esterilizacion, seguido por procesos de lim- 3 - 20 Ton/h
Apartirde 1.500Kg/h - 1.500 - 6.000 Kg/h pieza de tipo CIP.

Pasteurizador Tubular

3 -20Ton/h

A partir de 3 Ton/h

Tanque de Mezcla Tanque de AlImacenamiento de Liquidos

600 - 3.000 litros 500 - 75.000 litros

Apartir de 600 litros Apartir de 500 litros

Pasteurizador por Placas

3 -20Ton/h

A partir de 3 Ton/h

Planta de Tratamiento de Agua

Sistema de filtracién, esterilizacion
y purificacion de agua.
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MOLDES

De Inyeccién y Soplado

El departamento de disefio y produc-
cién de moldes de soplado e inyec-
cién de MOMA Machinery cuenta con
maquinaria de Ultima tecnologia vy
un equipo de técnicos, disefiadores
e ingenieros capacitados y listos para
atender los requerimientos de nues-
tros clientes.

Ofrecemos una solucién completa al-

rededor de la inyeccién y el soplado.

Algunos de los servicios que hacen

parte de esta solucién integral son:

« Estudio, disefio, proyeccién y/o
re-ingenieria de botellas, envases,
y diferentes piezas de soplado e
inyeccion.

+ Disefio y produccién de moldes.

* Mantenimiento de nuestras maquinas
y moldes.

MOMA Machinery no solo ofrece maqui-
nas individuales sino también solucio-
nes de lineas completas, desde la pre-
paracion de liquidos y la produccion de
envases, hasta finales de linea.

Como complemento, ofrecemos servi-
cio técnico, repuestos y equipos auxi-
liares para todas nuestras maquinas,
desde Colombia para todo Latinoamérica.

www.momachinery.com
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MOLDES
De Inyeccion y Soplado
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TRANSPORTADORES

Neumaticos y De Cadena

El departamento de disefio y produccién
de transportadores de MOMA Machinery
cuenta con la experiencia, el conocimiento
técnico y el staff necesario para satisfacer
las necesidades de movilizacién y trans-
porte de envases para la industria del plas-
tico, del llenado y de empaque.

Entre la oferta se encuentran transpor-
tadores neumaticos, transportadores de
cadena, curvas, mesas de transferencias,
mesas de acumulacién, enfiladores, la-
ners, diverters, combinadores, y apilado-
res, asi como soluciones completas de
transportadores.

Ofrecemos una solucion completa alrede-

dor de la inyeccién y el soplado. Algunos

de los servicios que hacen parte de esta
solucién integral son:

+ Estudio, disefio, proyeccion y/o re-inge-
nieria de soluciones de movilizacién y
transporte de envases.

+ Disefio y produccion de transportadores.

+ Mantenimiento de nuestras soluciones
de transportadores.

MOMA Machinery no solo ofrece maqui-
nas individuales sino también soluciones
de lineas completas, desde la preparacién
de liquidos y la producciéon de envases,
hasta finales de linea.

Como complemento, ofrecemos servicio
técnico, repuestos y equipos auxiliares
para todas nuestras maquinas, desde Co-
lombia para todo Latinoamérica.

www.momachinery.com
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TRANSPORTADORES
Neumaticos y De Cadena
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