2% MOMA

M ACHINERY

LLENADORAS ROTATIVAS POR NIVEL

Para productos planos

MOMA Machinery cuenta con produccién propia de maquinas de lle-
nado, las cuales son de proveniencia asiatica. Adicionalmente ofrece-
mos soluciones con maquinas de fabricacién Italiana, segun requeri-
mientos del cliente o del proyecto.

Nuestras maquinas rotativas por nivel son especificas al llenado de
botellas, y han sido perfectamente adaptadas para el manejo de pro-
ductos no carbonatados de viscosidad moderada, llegando a tener ex-
celentes niveles de precision. Asi mismo, se logra tener una excelente
relacién entre la inversion y el retorno, conservando los estdndares de
calidad internacionales. Para asegurar un nivel de higiene elevado, los
materiales en contacto con la bebida son en acero inoxidable o ele-
mentos grado alimenticio, y todas las tuberias son de tipo sanitario.

Estas maquinas cuentan con tres médulos (Rinse, Llenado y Tapado)
los cuales hacen parte de un tnico monobloc. Adicionalmente se pue-
de tener un cuarto modulo para la dosificacién de sélidos. La comple-
ta automatizacion del proceso de llenado y transporte de las botellas
se hace por medio de “neck-handling” para botellas PET con anillo de
transferencia, o por medio de “bottom-handling” para botellas de vi-
drio, plasticos como PE y PP, y botellas PET sin anillo de transferencia.

Las maquinas MOMA de llenado por nivel para liquidos planos pueden
tener hasta 50 valvulas de llenado, 15 cabezales de tapado (para todo
tipo de tapa estandar), y llegar a velocidades de hasta 24.000 bph.

En adicién a estas maquinas, MOMA Machinery dispone de:
Maquinas llenadoras rotativas por nivel para aceite, vinagre, pro-
ductos carbonatados, y productos llenados en caliente.

Maquinas llenadoras rotativas a pistén, volumétricas, masicas,
asépticas, y de celda de carga.

Maquinas rotativas especiales para el llenado de productos viscosos
y COrrosivos.

Maquinas para llenado de doypack, sachets, latas, botellones y bidones.
Maquinas lineales para proyectos especificos.

MOMA Machinery no solo ofrece maquinas individuales sino también
soluciones de lineas completas, desde la preparacion de liquidos y la
produccién de envases, hasta finales de linea.

Como complemento, ofrecemos servicio técnico, repuestos y equipos
auxiliares para todas nuestras maquinas, desde Colombia para todo
Latinoamérica.

www.momachinery.com
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M ACHINER?Y

LLENADORAS ROTATIVAS POR NIVEL
Para Productos Planos

No. Estaciones de Enjuague N° 8 14 16 24 32 40 50

No. Valvulas de Llenado N° 8 12 16 24 32 40 50

No. Cabezales de Tapado N° 4 5 5 8 8 10 15
Produccion Tedrica (en 500ml) | bph 2200 4500 7500 11000 14000 16000 24000
Capacidad Instalada KW 3 3,5 4 4,8 7,6 8,3 9,6
Dimensiones de la Maquina m 1.9x1.4x2 2.2x1.6x2.3 | 2.5x1.9x2.3 | 2.8x2.2x2.4 4x2.3x2.3 4.6x2.7x2.3 | 5.5x3.2x2.3

Especificaciones de referencias MOMA FP 8-8-4, MOMA FP 14-12-5, MOMA FP 16-16-5, MOMA FP 24-24-8, FP 32-32-8, FP 40-40-10,

MOMA FP 50-50-15.
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2% MOMA

LLENADORAS ROTATIVAS
ISOBARICAS POR NIVEL

Para productos carbonatados

MOMA Machinery cuenta con produccién propia de maquinas de
llenado, las cuales son de proveniencia asiatica. Adicionalmente
ofrecemos soluciones con maquinas de fabricacién Italiana, segin
requerimientos del cliente o del proyecto.

Nuestras maquinas rotativas isobaricas por nivel son especificas
al llenado de botellas, y han sido perfectamente adaptadas para el
manejo de productos carbonatados como agua con gas y gaseo-
sas, llegando a tener excelentes niveles de precision. Asi mismo, se
logra tener una excelente relacién entre la inversién y el retorno,
conservando los estdndares de calidad internacionales. Para ase-
gurar un nivel de higiene elevado, los materiales en contacto con
la bebida son en acero inoxidable o elementos grado alimenticio,
y todas las tuberias son de tipo sanitario.

Adicionalmente a un carbonatador, estas maquinas cuentan con
tres modulos (Rinse, Llenado y Tapado) los cuales hacen parte de
un Unico monobloc. Ademas de esto, se puede tener un cuarto
modulo para la dosificacién de sélidos. La completa automatiza-
cién del proceso de llenado y transporte de las botellas se hace por
medio de “neck-handling” para botellas PET con anillo de transfe-
rencia, o por medio de “bottom-handling” para botellas de vidrio,
plasticos como PE y PP, y botellas PET sin anillo de transferencia.

Las maquinas MOMA de llenado isobarico por nivel pueden tener
hasta 50 valvulas de llenado, 12 cabezales de tapado (para todo
tipo de tapa estandar), y llegar a velocidades de hasta 18.000 bph.

En adicion a estas maquinas, MOMA Machinery dispone de:
Maquinas llenadoras rotativas por nivel para aceite, vinagre,
productos planos, y productos llenados en caliente.

Maquinas llenadoras rotativas a piston, volumétricas, masicas,
asépticas, celdas de carga.

Maquinas rotativas especiales para el llenado de productos vis-
COSOS Y COrrosivos.

Maquinas para llenado de doypack, sachets, latas, botellones

y bidones

Maquinas lineales para proyectos especificos.

MOMA Machinery no solo ofrece maquinas individuales sino tam-
bién soluciones de lineas completas, desde la preparacion de liqui-
dos y la produccién de envases, hasta finales de linea.

Como complemento, ofrecemos servicio técnico, repuestos y equi-
pos auxiliares para todas nuestras maquinas, desde Colombia
para todo Latinoamérica.

www.momachinery.com
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M ACHINER?Y

LLENADORAS ROTATIVAS ISOBARICAS POR NIVEL
Para Productos Carbonatados

No. Estaciones de Enjuague N° 8 14 16 24 32 40 50

No. Valvulas de Llenado N° 8 12 16 24 32 40 50

No. Cabezales de Tapado N° 4 5 5 8 8 10 12
Produccion Teérica (en 500ml) | bph 1800 3000 4500 7000 10000 15000 18000
Capacidad Instalada Kw 3 3,5 4 4,8 7.6 8,3 9,6
Dimensiones de la Maquina m 1.9x1.4x2 2.2x1.6x2.3 | 2.5x1.9x2.3 | 2.8x2.2x2.4 4x2.3x2.3 4.6x2.7x2.3 | 5.5x3.2x2.3

Especificaciones de referencias MOMA CSD 8-8-4, MOMA CSD 14-12-5, MOMA CSD 16-16-5, MOMA CSD 24-24-8, CSD 32-32-8, CSD 40-40-10,

MOMA CSD 50-50-12.
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2% MOMA

LLENADORAS ROTATIVAS POR
NIVEL CON RECIRCULACION

Para llenado en Caliente

MOMA Machinery cuenta con produccién propia de maquinas de lle-
nado, las cuales son de proveniencia asiatica. Adicionalmente ofrece-
mos soluciones con maquinas de fabricacion Italiana, segun requeri-
mientos del cliente o del proyecto.

Nuestras maquinas rotativas por nivel son especificas al llenado de
botellas, y han sido perfectamente adaptadas para el manejo de pro-
ductos que se deben llenar en caliente o mantener en recirculacion,
Ccomo jugos, néctares y productos espumosos, con los cuales se puede
llegar a tener excelentes niveles de precisién. Asi mismo, se logra te-
ner una excelente relacién entre la inversiény el retorno, conservando
los estandares de calidad internacionales.

Para asegurar un nivel de higiene elevado, los materiales en contacto
con la bebida son en acero inoxidable o elemento grado alimenticio, y
todas las tuberias son de tipo sanitario.

Estas maquinas cuentan con tres médulos (Rinse, Llenado y Tapado)
los cuales hacen parte de un Unico monobloc. Ademas de esto, se pue-
de tener un cuarto modulo para la dosificacién de sélidos. La comple-
ta automatizacion del proceso de llenado y transporte de las botellas
se hace por medio de “neck-handling” para botellas PET con anillo de
transferencia, o por medio de “bottom-handling” para botellas de vi-
drio, plasticos como PE y PP, y botellas PET sin anillo de transferencia.

Las maquinas MOMA de llenado por con recirculacién pueden tener
hasta 50 valvulas de llenado, 12 cabezales de tapado (para todo tipo de
tapa estandar), y llegar a velocidades de hasta 18.000 bph.

En adicién a estas maquinas, MOMA Machinery dispone de:
Maquinas llenadoras rotativas por nivel para aceite, vinagre, pro-
ductos carbonatados, y productos planos.

Magquinas llenadoras rotativas a piston, volumétricas, masicas, asép-
ticas, y de celda de carga.

Magquinas rotativas especiales para el llenado de productos viscosos
y COrrosivos.

Maquinas para llenado de doypack, sachets, latas, botellones y bi-
dones.

Magquinas Lineales para proyectos especificos.

MOMA Machinery no solo ofrece maquinas individuales sino también
soluciones de lineas completas, desde la preparacion de liquidos y la
produccion de envases, hasta finales de linea.

Como complemento, ofrecemos servicio técnico, repuestos y equipos
auxiliares para todas nuestras maquinas, desde Colombia para todo
Latinoamérica.

www.momachinery.com
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M ACHINER?Y

LLENADORAS ROTATIVAS POR NIVEL CON RECIRCULACION

Para Llenado en Caliente

No. Estaciones de Enjuague N° 8 14 16 24 32 40 50

No. Valvulas de Llenado N° 8 12 16 24 32 40 50

No. Cabezales de Tapado N° 4 5 5 8 8 10 12
Produccién Tedrica (en 500ml) | bph 2000 3200 4500 7000 11000 15000 18000
Capacidad Instalada KW 3 3,5 4 4,8 7.6 83 9,6
Dimensiones de la Maquina m 1.9x1.4x2 2.2x1.6x2.3 | 2.5x1.9x2.3 | 2.8x2.2x2.4 4x2.3x2.3 4.6x2.7x2.3 | 5.5x3.2x2.3

Especificaciones de referencias MOMA HF 8-8-4, MOMA HF 14-12-5, MOMA HF 16-16-5, MOMA HF 24-24-8, HF 32-32-8, HF 40-40-10,

MOMA HF 50-50-12.
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M ACHINERY

LLENADORAS ROTATIVAS POR NIVEL

Para aceite comestible

MOMA Machinery cuenta con produccién propia de maqui-
nas de llenado, las cuales son de proveniencia asiatica. Adi-
cionalmente ofrecemos soluciones con maquinas de fabrica-
cion Italiana, seguin requerimientos del cliente o del proyecto.

Nuestras maquinas rotativas por nivel son especificas al lle-
nado de botellas, y sus valvulas han sido perfectamente dise-
fladas para el manejo de aceite comestible, vinagre, aderezos,
etc., logrando tener excelentes niveles de precisién. Asi mis-
mo, se logra tener una excelente relaciéon entre la inversion
y el retorno, conservando los estandares de calidad interna-
cionales.

Para asegurar un nivel de higiene elevado, los materiales en
contacto con la bebida son en acero inoxidable o elemento
grado alimenticio, y todas las tuberias son de tipo sanitario.

Estas maquinas cuentan con dos médulos (Llenado y Tapa-
do) los cuales hacen parte de un Unico monobloc. La com-
pleta automatizacién del proceso de llenado y transporte
de las botellas se hace por medio de “neck-handling” para
botellas PET con anillo de transferencia, o por medio de “bo-
ttom-handling” para botellas de vidrio, plasticos como PE y
PP, y botellas PET sin anillo de transferencia.

Las maquinas MOMA de llenado por nivel para aceite pueden
tener hasta 50 valvulas de llenado, 12 cabezales de tapado
(para todo tipo de tapa estandar), y llegar a velocidades de
hasta 13.000 bph.

En adicion a estas maquinas, MOMA Machinery dispone de:
Maquinas llenadoras rotativas por nivel productos planos,
productos carbonatados, y productos llenados en caliente.
Maquinas llenadoras rotativas a piston, volumétricas, ma-
sicas, de celda de carga, asépticas.

Maquinas rotativas especiales para el llenado de produc-
tos viscosos y corrosivos.

Maquinas para llenado de doypack, sachets, latas, botello-
nesy bidones.

Maquinas Lineales para proyectos especificos.

MOMA Machinery no solo ofrece maquinas individuales sino
también soluciones de lineas completas, con maquinas que
van desde la preparacion de liquidos y empaques, hasta fi-
nales de linea.

Como complemento, ofrecemos servicio técnico, repuestos
y equipos auxiliares para todas nuestras maquinas, desde
Colombia para todo Latinoamérica.




M ACHINERY

LLENADORAS ROTATIVAS POR NIVEL
Para Aceite Comestible

No. Vélvulas de Llenado N° 8 12 18 24 32 40 50
No. Cabezales de Tapado N° 4 6 6 8 10 12 12
Produccion Teorica (en 500ml) | bph 1600 2800 3500 6000 8000 10000 13000
Capacidad Instalada KW 3 3,5 4 4,8 7,6 8,3 9,6

Especificaciones de referencias MOMA OP 8-4, MOMA OP 12-6, MOMA OP 18-6, MOMA OP 24-8, OP 32-8, OP 40-10, MOMA OP 50-12.
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